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Dual-Schalterbox mit Zeit- oder Rastfunktion 
 

 
Diese Schalterbox ist in der Lage, ein 
ankommendes Schaltersignal in drei 
verschiedenen Modi zu verändern, 
wodurch ein Gerät oder auch ein 
Spielzeug leichter bedient werden 
kann. 
Wenn das Halten des Schalters nicht 
möglich ist, können kurze Schalter-
signale mit Hilfe dieser Box auf unter-
schiedliche Weise verlängert werden. 
Die Einstellung der Zeiten wird 
komfortabel mittels eines Drehreglers 
realisiert. Die maximale Zeit in 
Sekunden beträgt 60 Sekunden, die 
maximale Zeit in Minuten ist 60 
Minuten. Bei Nutzung der Rastfunktion 
gibt es keine Zeiteinstellung. 
 

Die Schalterbox verfügt über zwei Schaltereingänge und über zwei Ausgänge. Die Stromversorgung 
wird durch eine handelsübliche 9-V-Blockbatterie oder einen typgerechten Akku gewährleistet. 
 
1. Zeitschaltung in Sekunden: 

schaltet den Ausgang für die eingestellte Zeit (in Sekunden) an 
2. Zeitschaltung in Minuten: 

schaltet den Ausgang für die eingestellte Zeit (in Minuten) an 
3. Rastfunktion:  

Drücken des Schalters schaltet Ausgang an, nochmaliges Drücken schaltet ihn wieder aus 
 
Technische Daten: 
 
- 2 Schaltereingänge 
- 2 unabhängig voneinander schaltbare Ausgänge 
- Anschluss erfolgt jeweils über 3,5 mm Klinkenstecker 
- Am Ausgang 1 befindet sich bereits ein Kabel mit 1,70 m Länge zur Signalweiterleitung. 
- Drehregler für Zeiteinstellung (max. 60 Sek. bzw. max. 60 Minuten) 
- 3 Modi (Zeit in Sekunden, Zeit in Minuten, Rastfunktion) 
- Abmessungen: 60 mm (B) x 95 mm (H) x 35 mm (T) inkl. Drehregler 
- Gewicht: ca. 160 g inkl. Batterie 
- Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder -akku 

Bestell-Nr.: ko-zu-ds 


