


Der D.C.P. standard hat folgende Abmessungen: 5.8 -~ 12
cm. Er wiegt ca. 180 gramm und schwimmt. Er besteht
aus einem schwarzen Gehiuse aus Polystyrene, das anti
magnetisch und nichtkorridierend ist und eine = Atmungs-
lunge = in neerwasserbestindigem Spezlalmaterial um-
schliesst. Der hydrostatische Druck wirkt auf diese Lunge
durch die Durchgangsiffnung des « Rahmens? » und be-
sonders durch den hinteren Tell des Gehoduses (siehe
Fig. N. 1) Auf dem Zifferblatt sind die Tiefe fir den
Dekompressionsaufenthalt und die Daten des « Gedacht
nisses » angegeben.

Der « D.C.P. de Luxe » ist vollig identisch mit dem Typ
Standard. Dagegen ist das #&ussere Gehause aus ver
chromtem Messing oder aus antimagnetischem [INOX
Stahl und der Rlemen [Rahmen des « Fixierbades « in
widerstandsfahigem Neopren und speziell elastisch [hach
gebend) geformt.

in beiden Modellen wird 1970 die rote Zone des Ziffer
blattes fluoreszierend sain.

Der D.C.P. hendtigt kein Aufziehen und keine Regulierung,
da er vdllig automatisch arbeitet. Die lebenswichtigen
Elemente sind geschiltzt gegen Verletzungen. Sie konnen
sicher sein, dass der D.C.P. praktisch eine unbegrenzte
Lebensdauer hat, soweit es die Widerstandsfahigkeit des
Materials zuldsst und entsprechend der Sargfalt, mit der
er hehandelt wird.



Uer D.C.P. wirdnormalerweise am Vorderam neben dem
lietenanzeiger und der Armbandubr an einem Armband
gelragen. Sein geringes Gewicht und seine Lage behin-
dern nicht die gewegungen des Tauchers

Der DCP. liefert genzue Angaben fir alle Taucngange
diel einen ersten Aufenthalt bei der Hochstzah! von 15mir
erfordern dh, fur fast alle Tauchgange, die miglich sind
mit den normalen Lungenautomaten bis zu den in den
franzdsischen und amerikanischen Tabellen mit einem
Sternchen angegebenen Zeilgrenzen.

Sobald also der Zeiger die 15 mir-Zone anzeigl, mMuss der
Taucher den Tauchgang unterbrechen und mir der Dekom-
pression in der Tiefe von 15 mir beginnen,

Eichung: Der D.C.FP, verwirktlich die Ergebnigse der letzien
Forschungen in Verbindung mit den klassischen Tabellep
und besonders mit denen der franzésischen Krisgsmarine,
Seine = Sicherheitskurve = ist vollkommen und fallt zusam-
ment mit den Ergebnissen der Vorausberechnungen,

Der D.C.P. ist ein = personliches » Gerét. Da der D.CP.
ain « eiganes OGedachinis = besitzt, kann er nicht von
einem anderen Taucher bnutzt werden, bevor nicht & Stun-
den nacht dem ersten Tauchgsng vergangen sind. Eine
Ausnahme ist. wenn der zweile Taucher. der den D.CP.

benutzen will, zusammen mit dem ersten Taucher zusam-
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Der D.C.P. beginnt automatisch alle Daten zu registrieren
vom ersten Meter der Tiefe an. Der Zeiger des GerBtes
auf der Ziffer 0 in der Gedéchtniszone beginnt langsam
in Uhrzeigerrichtung zu laufen (vergl. Fig. 4).

Solange der Zeiger nicht in die rote Zone [Gefahr] ein-
tritt. kann weiter zur Oberfliche aufgetaucht werden,
ohne dass ein Aufenthalt bei elner Stufe vorgenommen
werden muss, d.h, mit der vorgeschriebenen Geschwin-
dlgkeit (von 20 auf 10 mtr pro pMinute als maximum].
Dieses ist stets als die wichtigste Verschrift zu beachten.

Wwenn beim Aufenthalt in der lefe der Zeiger in die rote
Zane tritt, bedeutet dieses einfach, dass es notwendig
ist, anzuhalten bei der Ziffer, die auf der Gusseren Skala
angegehen ist (weisse Zahlen auf schwarzem Grund].

Das bedeutet als in der Praxis: wenn der Zeiger bei O mitr
anhalt. kiinnen Sie beruhigt bis zu 9 mtr [Tiefe) aufta
chen. wobei Sie gleichzeltig diese Zahl auch auf lhrem
Tiefenanzeiger kontrollieren, Von diesem Moment an be-
ginnt der Zeiger sich langsam in entgegengestzter Rich:
tung zu drehen entsprechend seinem eigenen Gestz, wobei
ar immar geringere Tiefen anzeigt. Der Taucher darf dann
entsprechend den geringer werdenden Tiefenangaben des
Zelgers auftauchen oder in den konventionellen Abschnit-
ten von jeweils 3 mtr, wie es ihm am besten passt. Diese
grufen sind auch dargestellt in der roten Zone in den
diinner werdenden Feldern,



DAS ENDE DER DEKOMPRESSION (Ende des Aufenthaits bei 3 mir
mit anschliessendem Ausstieg aus dem Wasser) ist durchgefiihrt,
wenn der Zeigar des Gerdites auf seinem Riickweg zum 0-Punkl
angekommen ist am Ende einer der 3 roten Zonen {angegeben
mit dem Punkt der 3 Pfeila] je nachdem der Tauchgang von 0
— 30 Minuten zuerst dauert — won 30 Minuten his 2u einer
Stunda — wvon einer bls zu ? Stunden — unabhiingig von der

erreichten Tlefe.

Im Falle von sukzessiven Tauchgingen geniigt es, die Einzel-
soiten der verschiedenen Tauchginge zu addieren und die Ge-
samizelt zu beriicksichtigen, um festzulegen, wo das Ende der
Dekompression liegen muss.
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GEDACHTMIS: Die Zahlen in blau auf dem Zifferblatt In der
Gadichiniszons geben den Wert des Telldruckes, dervom Stick-
stoff im Orgenismus nachgeblishen Ist. an, ausgedriickest In
shsolutan ATM,



Lgiger in O-Fasitien [wenn nichi n
den 6 vorhergehenden Stunden aln
Tauchgang wvorgenommen wurde. ES
beginnt der Tauchgang.

MWach ca. 19 Minuten — Sngengas
men — arrglcht der Zeiger die rote
Sicherhaltezona. Big zu diesem Mo-
ment ist os moglich, sofort an die
Oherfldche zu gehen,

Der Zelger, sich drehend in umge-
kehrier Richtung., wenn der Taucher
in der Zone van & mir 1at, Der Tau-
char kann sich auf & mir Tiele be-
geben wnd dort abwartend stehen
blaiben,

e Madal, ist in dmw 3 mtr-

fone eingetretan. Der Taucher Kaon
bia zu 3 mir autstelgen.



Der Zeiger ist aingetreten in die
Fona van & mir, Der Tauch wales,
dass wean ar In diesem  Moment
guftauchen wollte, ar warlen muss
in der Tiefa wvon 6 mtr, bls der
D.C.P. &3 anzeigt.

Der Teusher muass bei 3 mtr Tiefa
sich aufhalten,

Es Ist aine Swnde vergangen, Der
Zeiger befindat sich in der Zone von
g mtr. Der Tauchar antscholdet =ich
aufzustalgen. Wenn er bel Omtr Tiefa
angekommen  ist, hilt er an und
baginnt mit der Dekompression ent-
Ep'r::-l:hﬂml dan  Angaben auf dem
o N

Der Zeiger hat dan vorgesehenen
Punkt flir das Ende der Dekampres-
sion erreicht-(Granza rote Zone ent-
gprechend der Tauchdeuam von S0
binuten biz zu 1 Sturde. bitte Ame
gaben seite 7 lesen). Der Taucher
kann daz ‘Wasser werlassen. Die
Nadel geht von diesem Moment an
!Ean.;._qam auf 0 7i1 In der Gedichnis.
ong



Der D.C.P. ist ein PraZisionsinstrument, aber seiné Kons
truktion ist robust, Es ist notwendig, das Gerdt nach
Gaebrauch in Susswassar ru waschen, man soll es nicht
nanditin der Sonnenbestrahlung aussetzen, as var heftigen
Stdssen bewahren und @8 haim Transpor! vorsicntig zu

tragen

Schutz: Der DCP._ ist rostirei, aber der Schulz gegeniber
dem Salrwasser ist anhaltender, wenn man in das Innere
des Behilters (durch die Offnung) etwas Silicon [[lissiges
Ol pder Spray gib:

Wichtig: Nicht mit Nade'n Nigein oder anderen Spitzen
Gegenstinden die Membrane der Lunge durch die OF-
nung berthren, ourch die das Wasser lault Nichl wer-
suchen, das Gerat auscinanderrunehmen Das Ge e 51
versiegell.

Bemerkung: [5 kann vorkomme:n, dass an bestimmien Tagen des
Zeiger des Gertes, obwohl 93 seit 6 Stunden micht meh- berutzt
wurda, sich etwas vom 0-Puskt entfernt bat. Dieses hing: von Ve
rdnderungen im Baromotersdruckt ab und hat keinen Einfluss aul
dia Druckfunktionierung das D.C.P.

Versand per Flugzeug '

Wie normalerweise auch bel anderen Gegenstanden darf
der DCP. nur in Druckkabinen befirdert werden. sonst

wird er beschadigr und kann nicht reparierl werd:n.
Garantie

Jedes Instrument wird vor demn Versand abgenommen und
es wird garantiert gegen Konstruktionsiehler Dar Fabri
kant ubernimmt keme Garantie wenn das Instrument von
ungedbten Personen gebraucht wird oder von solchen. die
krank sind. oder falls das Gerat durch Schiige. Fall oder
dhnliche Ursachen beschidigt wird. Ein DCP, ist als
beschadigt anzusehen, wenn der Zeiger in anormaler Posi-
tion stehen bleibt oder wenn der Zeiger In der Tiefe
nicht regelmissig sofort zu laufen beginnt.



Der D.G.P. regisinert die beiden wesentlichen Elemente
eden Tawchganges und zwar die beiden Variationen: Zeit
und Tiele (Druck), wobei die Berechnung automatisch
wahrend des  Teuchaanges durchgefihrt und sofort die
Tiete und die Dauer des Aufenthaites auf der Dekompres-
sionsstufe angezeigt wird, Wihrend die Tabellen dieses
Problem nur anndhernd l8sen kénnen, weil sie von der
Annahme ausgehen, dass der Taucher fir cine bestimmie
Zeit in einer bestimmten Tiefe werbringt (was in der
Praxis 50 gut wie nie vorkommt), bietet der DCP. eine
viel exaktere Losung des Problems auch bei veranderlichem
und abweichendem Tul:lmdl er den Taucher auf
seinem Weg unler Wasser et und nach ¢inem Gesetz
dar Analogie arbeitet, das den Austausch des Stickstoffes
zwischean eingeatmeter Luft und den Geweben des Orga
nismus regelt

i e — Ta Fi M =i

12

?—‘ ﬂ‘.—l —- e ——e——— — & =

fmn GEns J

Gezdachtnis: Auch nachdem der Taucher die regelmassigen
Druckminderungsstuien passiert und das Wasser verlassen
hat. arbeitet sein DCP. weiter und registriert die pro-
gressive Verminderung des Teildruckes des Stickstoffes in
seinem Organismus fir eine Daver von ca. 6 Stunden.
Wann der Toucher slso einen zweiten Tauchgang wvor-
nimmt, triigt das Instrument dem voraufgegangenen Tauch-
gang und der an der Oberflécher verbrachten Zeit Rech
nung, wobel dann automatisch die fir den zweiten Tauch-
gang erfordarlichen Daten knrrigiert werden.
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